
インストール及び設定方法 
 
①最初に、Digicaのプリンタドライバをインストールしていましたら、削除を行ってください。 
※ インストールを行っていなければ、イラストレータ１０以降対応用のドライバを 
新規でインストールして下さい。 

 
 ①－１ スタートボタンを左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①－２ プリンタとＦＡＸの上で左クリックします。 
  ※プリンタとＦＡＸが表示されていない場合は、コントロールパネル(C)を左クリック 
   するとプリンタとＦＡＸがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ①－３ プリンタとＦＡＸの画面が表示されますので、Yamazakura Digicaの上で 
     右クリックをします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①－４ 削除の上で左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①－５ 右記画面が表示されますので、‘はい(Y)’を左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※これで削除は終了です。 
 



②イラストレータ１０以降対応用のプリンタドライバのインストールを行います。 
                             
 ②－１ スタートボタンを左クリックし、スタートメニューの“プリンタと FAX”を左クリ 

ックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－２「プリンタと FAX」ダイアログが表示されます。「プリンタのインストール」を 

左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－３「プリンタの追加ウィザード」ダイアログが表示されます。「次へ(N)＞」ボタンを左ク

リックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



②－４ 「．．．ローカルプリンタ(L)」を選択します。「プラグアンドプレイ．．．(A)」のチェッ
クを入れ、「次へ(N)＞」ボタンを左クリックします。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－５ 「新しいプリンタの検出」ダイアログが表示されます。｢次へ(Ｎ)＞｣ボタンを左クリッ

クします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－６ 次のポートを使用(U)で「LPT1(推奨ﾌﾟﾘﾝﾀﾎﾟｰﾄ)」を選択し、「次へ(N)＞」ボタンを左

クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チェック 

LPT1を選択 



②－７ プリンタを選択するダイアログが表示されます。ディスクの使用(H)を左クリックし 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－８「フロッピーディスクからインストール」ダイアログが表示されます。 
    「参照(B)」ボタンを左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－９「ファイルの場所」ダイアログが表示されます。ファイルの場所で、保存してある 

場所を選択し、Digica or PX480を左クリックし、「開く(O)」を左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digica or PX480
をクリック 



②－１０ 製造元ファイルのコピー元(C)で「E:¥WinXP」を確認し、「OK」を左クリックし 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
②－１１「Yamazakura Digica」を選択し、「次へ(N)＞」ボタンを左クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－１２ 一度プリンタドライバを削除していると置き換えの選択画面が出ますので 
     新しいドライバに置き換える（Ｒ）にチェックを入れ「次へ(N)＞」ボタン 

を左クリックします。 
  ※初めてインストールする場合は出ません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チェック 



②－１３  プリンタ名“Yamazakura Digica”を入力し、通常使うプリンタとして使いますか？
では「はい(Y)」を選択します。「次へ(N)＞」ボタンを左クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－１４ プリンタの共有は「しない(O)」にチェックをし、「次へ(N)＞」ボタンを左クリック

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－１５ テストページを印刷しますか？は「いいえ」にチェックをし、「次へ(N)＞」ボタ 

ンを左クリックします。 
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②－１６ 「完了」ボタンを左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②－１７ 確認のメッセージが出ますので「続行(C)」を左クリックすると、インストールを 

開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②－１８ ファイルをコピーしていますの画面が表示されます。この画面が消えたら 
      インストールは終了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



③設定方法 
 ③－１ ファイル（Ｆ）を左クリックし、プリント（P）を左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③－２ プリントの画面が表示されますので、名前（Ｎ）が“Yamazakura Digica”に 
     なっている事を確認して、プロパティ（Ｆ）を左クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yamazakura Digica 



 ③－３ 印刷設定の画面が表示されますので横名刺の場合は、用紙方向“横” 
     回転印字を“90度”か“270度”を選択してください。 
     “ＯＫ”を左クリックし印刷して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名刺 4号 

横 

90度 or 270度 



このプリンタドライバは、回転印字の部分が全て選択出来るようになっています。イラ

ストレータ１０以降から横名刺を印刷する時だけ、“90度”or“270度”を選択して印刷
して下さい。横名刺以外は今迄と設定は同じで使用出来ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


